
EDVT Ithwiesen                                                    

 

 
In seiner langen Tradition hat der Flugplatz Ithwiesen nichts von seiner einzigartigen Lage mit 

fantastischen Bedingungen für Segelflieger eingebüßt. Im nördlichen Weserbergland direkt an einem 

Hang gelegen, der bei Südwestwetterlage ungestört vom Wind angeströmt wird, umgeben von 

ausgedehnten Waldgebieten mit guter thermischer Konvektion. Durch die Flugplatzhöhe von fast 

400m ü.N.N. ergeben sich Ausklinkhöhen für Segelflugzeuge aus der Winde von bis zu 800 m über 

Meeresspiegel - ideale Ausgangbedingungen also für Streckenflüge. 

Im Herbst zeigen die 21 Hangkilometer ihre Stärken und lassen bei laminarer Anströmung 

Wellenaufwinde bis in über 4000 m Höhe entstehen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Flugplatzdaten: 

Sonderlandeplatz Ithwiesen 

ICAO-Kennung: EDVT 

Flugplatzbezugspunkt (ARP): 51° 57' 05" N / 09° 39' 44" E 

Flugplatzhöhe: 374 m / 1227 ft ü.N.N. 

Flugplatzfrequenzen: 123.375 MHz "Ithwiesen Info" 



Ortsfremde Luftfahrzeugführer motorgetriebener Luftfahrzeuge dürfen den Sonderlandeplatz nur 

dann benutzen, wenn diese eine Gesamtflugzeit von mindestens 100 Stunden nachweisen können. 

Von dieser Beschränkung ausgenommen sind Luftfahrzeugführer, die durch einen mit dem Gelände 

vertrauten Fluglehrer in die besonderen Platzverhältnisse im Flug eingewiesen und insbesondere mit 

den Längs- und Querneigungen der jeweiligen Pisten vertraut gemacht worden sind. 

Betriebsflächen für Flugzeuge, Motorsegler und Luftsportgeräte, Landebahn für Segelflugzeuge und 

Motorsegler mit eingeklapptem Triebwerk (Gras): 

Start-/Landebahn 14/32 

Länge:  570 m 

Breite:  40 m 

Längsneigung in Richtung 140°:  0-175 m: 7 % 

175-400 m: 4 % 

Startrichtung:  140° 

Landerichtung:  320° 

Schwellenhöhe 32 ü.N.N.:  360 m / 1181 ft 

 

 

 

 



Start-/Landebahn 36/18                                                                                                                                       

Länge:  360 m 

Breite:  40 m 

Längsneigung in Richtung 360°:  3,6 % 

Startrichtung:  360° 

Landerichtung:  180° 

Schwellenhöhe 36 ü.N.N.:  355 m / 1164 ft 

 

Betriebsflächen für Segelflugzeuge und fremdstartende Motorsegler im Windenstartbetrieb: 

 

Startrichtung 32 

Startbahn:  50 x 30 m 

Seilauslegebahn:  820 m 

Landebahn für Segelflugzeuge und Motorsegler mit eingeklapptem Triebwerk: 

Landerichtung:  200° 

Länge:  250 m 

Breite:  50 m 

Steigung:  9,67 % 

 

 



 

 

 

 



Die Installation                                                               

nach dem entpacken, den Ordner EDVT_Ithwiesen  in den Addon Sceneryordner  des FSX kopieren 

und den Flugplatz manuell über die Szeneriebibliothek des FSX anmelden. 

Die Szenerie sollte in der Bibliothek um Fehler zu vermeiden und sofern Aerosoft AFD  genutzt wird, 

darüber stehen. 

 

Wichtige Einstellungen 

Da dieser Platz auf Grund seiner Beschaffenheit, viele unterschiedliche Höhenpunkte auf engstem 

Raum besitzt, ist um Falschdarstellungen zu reduzieren, eine kleinstmögliche Texturauflösung 

empfohlen.  

 

 

Die Neigung des Platzes lässt ein herkömmliches Groundlayout mit Pisten, Rollwegen, Park und 

Abstellflächen etc nicht zu, somit ist ein Auswählen einer Parkposition im Flugplatzmenü nicht 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 



Sommer / Winter                                                                                

 

Der Jahreszeitliche Wechsel für diesen Flugplatz wird über eine einfache Befehlskette gesteuert, die 

beiden Dateien sind nach der Installation der benötigten Objektbibliothek ( http://www.fs-

piloten.de/thread.php?threadid=1063 ) im Ordner …\Addon Scenery\FS_Piloten_Objektlibary zu 

finden. 

Wichtig für die Funktionalität ist die Einhaltung der Ordnerstruktur, anderenfalls wird ein umschalten 

Der Jahreszeiten nicht funktionieren. 

   

Ein erstellen und verschieben einer Verknüpfung der beiden Dateien ist jedoch möglich. 

Ein Umschalten der gewünschten Jahreszeit muss vor dem starten des FSX erfolgen. 

 

 

 

 

 

 



Eventuelle Fehlermeldung 

Beim auswählen der entsprechenden Jahreszeit sollte sich ein Fenster mit folgender Meldung zeigen. 

 

 

 

 

Beim Versuch eine Umschaltung bei laufendem Simulator kommt  die Meldung 

  

Unter Umständen wird bei dieser Meldung nach beenden des Simulators ohne weitere Meldung 

automatisch umgeschaltet. 

Sollte man nach dem umschalten ein weiteres mal die exe ausführen, erscheint folgende Meldung 



 

 

Vielen Dank an Markus Rheinländer (Pilot EDVT Ithwiesen) für das 

Vertrauen zur Umsetzung des Platzes. 

Für Informationen zum realen Platz, 

Web                       http://www.ithwiesen.de/ 

Facebook              https://www.facebook.com/FlugplatzIthwiesenedvt 

 

 Ich wünsche euch allen viel Spaß 

 

Für Fragen und Kritik 

Thomas Zipfel (t_zipfel@web.de] 

www.fs-piloten.de 

 


